
Specyfikacja ramy S4

1 Szerokości tkanin ustalane są na podstawie grubości tkaniny. Zmiany grubości tkaniny mogą oznaczać, że nie można uzyskać maksymalnej szerokości. W takich przypadkach oferujemy

    alternatywny kolor lub rodzaj tkaniny lub wydłużony czas realizacji, aby umożliwić pozyskanie materiału o odpowiednich parametrach od dostawcy
2 Niedługo do oferty dodana zostanie siatka o przewiewnym splocie. O jej dostępność zapytaj swojego przedstawiciela Centor

Rodzaj tkaniny

Maks. widoczna szer. ościeżnicy1

Maks. wysokość
ościeżnicy

Zainstaluj lokalizację

Wariant pojedy-
nczy

Połączenie
moskitiery i rolety Wariant podwójny2 Konfiguracja 

narożnika

Wewnątrz
Na 

zewnątrz
Pojedyncza moskitiera lub 

roleta, wysuwana z ościeżnicy 
po lewej lub po prawej stronie 

i rozciągająca się na całą 
szerokość otworu drzwiowego.

Połączenie obu przesłon, po 
jednej po każdej ze stron, np. 
moskitiera po lewej, a roleta 

po prawej. 

Dwie rolety lub dwie moskitiery 
(z tego samego materiału), 
stykające się w dowolnym 

punkcie na szerokości otworu 
drzwiowego.

Dwie rolety lub dwie moskitiery 
(z tego samego materiału), 
stykające się pod kątem 90 
stopni. Dzięki temu możliwe 

jest rozwiązanie bez narożnego 
słupka zasłaniającego widok.

Standardowy splot 1015 - 4611mm 1015 - 4676mm 1015 - 9013mm 1061 - 4592mm 815 - 3200mm  

Gęsty splot 1015 - 4611mm 1015 - 4676mm 1015 - 9013mm 1061 - 4592mm 815 - 3200mm  

Boston, roleta zaciemniająca 1015 - 3377mm 1015 - 3442mm 1015 - 6545mm 1061 - 3358mm 815 - 3000mm 

Boston, rolety rozpraszające światło 1015 - 3577mm 1015 - 3642mm 1015 - 6945mm 1061 - 3558mm 815 - 3000mm 

Tuscany, roleta zaciemniająca 1015 - 3377mm 1015 - 3442mm 1015 - 6545mm 1061 - 3358mm 815 - 3000mm 

Tuscany, rolety rozpraszające światło 1015 - 4011mm 1015 - 4076mm 1015 - 7813mm 1061 - 3992mm 815 - 3000mm 

Mercury, roleta zaciemniająca 1015 - 4011mm 1015 - 4076mm 1015 - 7813mm 1061 - 3992mm 815 - 3000mm 

Mercury, rolety rozpraszające światło 1015 - 4611mm 1015 - 4676mm 1015 - 9013mm 1061 - 4592mm 815 - 3000mm 

Funkcja rozpraszania 1015 - 4011mm 1015 - 4076mm 1015 - 7813mm 1061 - 3992mm 815 - 3200mm  
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