
Especificaciones del marco S4 

1 La anchura del tejido se establece en función del grosor del mismo. Las variaciones en el grosor del tejido pueden hacer que no se alcance la anchura máxima. 

En estos casos, ofrecemos un color o un tipo de tejido alternativo o un plazo de entrega ampliado para permitir el reabastecimiento de tejido desde la fábrica.
2 Todas las mosquiteras de más de 5910 mm necesitarán juntas de marco en el cabezal y en el umbral.

Tipo de tejido

Anchura total del bastidor1

Altura total del 
bastidor

Ubicación de la 
instalación

Simple Combo Doble2 Esquina

Dentro Afuera
Una sola mosquitera o estor que se 
extiende desde un lado del marco y 
cubre todo el ancho de la abertura.

Una combinación de dos tipos 
de tejido, con uno alojado en 

cada lado del marco, como una 
mosquitera a la izquierda y un estor 

a la derecha. 

Dos mosquiteras o estores (en la 
misma opción de tejido), que se 

unen en cualquier punto a lo largo 
de la apertura.

Dos mosquiteras o estores (en la 
misma opción de tejido) se unen 

en una apertura de ángulo de 
90 grados. Esta opción permite 
que ningún poste de esquina 

interrumpa la vista.

Malla de tejido 
estándar

1015 - 4611mm 1015 - 4676mm 1015 - 9013mm 910 – 4591mm 815 - 3200mm  

Malla de tejido tensado 1015 - 4197mm 1015 - 4262mm 1015 - 8185mm 910 – 4177mm 815 - 3200mm  

Boston, opacas 1015 - 2532mm 1015 - 2597mm 1015 - 4855mm 910 – 2512mm 815 - 2900mm 

Boston, filtro de solar 1015 - 4197mm 1015 - 4262mm 1015 - 8185mm 910 – 4177mm 815 - 2900mm 

Tuscany, opacas 1015 - 2740mm 1015 - 2805mm 1015 - 5271mm 910 – 2720mm 815 - 2900mm 

Tuscany, filtro de solar 1015 - 4197mm 1015 - 4262mm 1015 - 8185mm 910 – 4177mm 815 - 2900mm 

Mercury, opacas 1015 - 3161mm 1015 - 3226mm 1015 - 6113mm 910 – 3141mm 815 - 3000mm 

Mercury, filtro de solar 1015 - 4197mm 1015 - 4262mm 1015 - 8185mm 910 – 4177mm 815 - 3000mm 

Sun-filter 1015 - 4543mm 1015 - 4608mm 1015 - 8877mm 910 – 4523mm 815 - 3200mm  

BRO-S4-002-ESP (A)


