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Ne f i ltrez que la zone permettant le passage
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A l’origine les écrans CENTOR étaient conçus pour des portes repliables 
et pour parcourir l’ouverture d’un montant à l’autre. Avec cette nouvelle 
solution pour baies coulissantes, il est aisé pour l’écran anti-insectes 
de ne couvrir que l’ouverture de passage, permettant ainsi une vue 
dégagée et améliorant le confort de l’utilisateur.

Le nouvel habillage du montant, avec le joint approprié, comble le jeu 
entre le montant de l’écran et le vantail de la baie coulissante ou le 
meneau, permettant un ajustement affleurant et sûr, supprimant tout 
espace permettant aux insectes de pénétrer.

Nous sommes là pour vous aider. 

Fournissez-nous les fichiers DXF 
ou DWG de vos baies en vue de 
face et en coupe. Notre équipe de 
conception associera notre écran 
avec votre baie et proposera 
toutes les options possibles pour 
satisfaire votre demande.

Combinez l’écran anti-insectes CENTOR avec 
vos baies coulissantes pour ne filtrer que la 
zone de passage, préservant ainsi la vue, tout 
en offrant un accès aisé à votre extérieur.

•	 Disponible à la demande dans le CPS (intranet Centor).
•	 Pour les configurations d’écran XO, Jambless and Corner XO-OX spécifiquement.
•	 Lors du chiffrage:
	 _   CChoisissez l’habillage du montant à l’aide des dessins. 

_   Si vous souhaitez l’habillage magnétique usuel alors les options de choix  
     apparaissent comme actuellement. 
_   Si vous souhaitez le nouvel habillage avec joint latéral alors les options de  
    choix apparaissent pour ce joint.

•	 Manœuvre facilitée pour l’utilisateur: L’écran suit l’ouverture de la baie, 
supprimant ainsi le besoin d’atteindre l’extrémité du dormant de la baie.

•	 Vue dégagée: xL’écran anti-insectes ne couvre pas le vitrage fixe, préservant 
un panorama sans obstacle.

•	 Adapté aux grandes baies: Avec une largeur maximale de 4,60 m, l’écran 
couvre la zone d’ouverture fonctionnelle, pas la totalité du cadre.

AVANTAGES 

COMMANDE 

•	 Capotage aluminium:
_   Laqué ou anodisé pour être assorti avec la finition du montant. 
_   Solide et résistant pour une utilisation longue durée.

•	 Clips d’attache en plastique: 
_   Solidement fixés sans possibilité de tomber.
_   Démontage facile pour permettre la maintenance du mécanisme câble-
ressort.

•	 Options de joint: 
Le capot peut s’adapter à tous les joints conçus pour être glissés dans une 
rainure. Trois options sont disponibles et d’autres peuvent être ajoutées pour 
s’adapter à la géométrie spécifique de vos baies.
_  Joint mousse Q-Lon QQ7066: Adapté pour un jeu de 8mm avec un 
aspect net et résistant.
_  16mm Brush Seal SEL-042: Adapté pour un jeu de 8mm, permettant un 
glissement en douceur avec une grande gamme de jeux couverts.
_   Joint mousse Q-Lon AQ109: Ideal pour un petit recouvrement avec la 
baie, assurant un joint étroit.

CARACTERISTIQUES 

Joint mousse latéral 
 Q-Lon Seal (QL7066)

Joint brosse latéral
(SEL-042)
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AIDE A LA CONCEPTION

Joint avant désaxé
 (AQ109)


