Mosquitera S2 | S4 para puertas correderas

Pantalla solo la apertura

centor



S2
S4

centor

Sello de espuma Q-Lon
(QL7066)

Sello de cepillo
(SEL-042)

Sello de espuma Q-Lon
(AQ109)

SERVICIO DE DISENO

Estamos aqui para ayudar.
Proporcione archivos DXF o
DWG de las vistas frontal y

superior de su puerta. Nuestro
equipo de disefio combinara
nuestra mampara con su puerta
y le presentara las opciones
disponibles para satisfacer sus
necesidades.

Combine la mosquitera de Centor con su

puerta corredera para proteger solo la abertura,
conservando su vista mientras ofrece un acceso
sin interrupciones al exterior.

Las mosquiteras Centor se disefiaron originalmente para puertas plegables para
cubrir toda la abertura de la puerta de jamba a jamba. Con esta nueva solucién
para puertas correderas y multicorrederas, ahora se facilita que la mosquitera
solo cubra la abertura, proporcionando lineas de visién mas claras y mejorando la
experiencia del usuario.

La nueva cubierta del montante de la mosquitera, equipada con el sello adecuado,
cierra el espacio entre el montante de la mosquitera y el panel de la puerta
corredera o el parteluz, lo que garantiza un ajuste enrasado y seguro que evita la
entrada de insectos.

FUNCIONES

e Cubierta de aluminio:
— Pintado o anodizado para que coincida perfectamente con el acabado
del montante.
— Fuerte y duradero para una larga duracionperformance.
e Clips de fijacion de plastico:
— Bien sujeto y no se caera.

e Opciones de sello:

adaptarse a la goemetria especifica de la puerta.

— Sello de espuma Q-Lon QL7066: Adecuado para un espacio de 8 mm,
ofreciendo un aspecto limpio y duradero.

— 16 mm Sello de cepillo SEL-042: Adecuado para un espacio de 8 mm,
lo que proporciona un acoplamiento mas suave y un mayor rango de
cobertura del espacio.

la puerta, asegurando un sellado hermético.

BENEFICIOS

e Mejor experiencia de usuario: La pantalla se alinea con la apertura de la
puerta, lo que elimina la necesidad de llegar al extremo mas alejado del marco
de la puerta.

las lineas de vision claras.

pantalla solo cubre la abertura funcional, no todo el marco.

PEDIDO

e  Disponible para selecciéon en CPS bajo pedido.
e Solo configuraciones de pantalla XO, Jambless y Corner XO-OX.
e Alcitar:
— Eleccion de la cubierta del montante: compatible con graficos.
— Sise solicita la cubierta magnética actual, las opciones de seleccion del
adaptador magnético aparecen de la misma manera que ahora.
— Sise solicita la nueva tapa con junta lateral, aparecen las opciones de

seleccion de juntas.

— Facilmente extraible para el mantenimiento del resorte del cablemechanism.

La cubierta se puede equipar con cualquier sello disefiado para encajar en una
ranura de corte. Hay tres opciones disponibles y se pueden agregar mas para

— Sello de espuma Q-Lon AQ109: Ideal para pequenos solapamientos con

e Vistas sin obstrucciones: La mosquitera no cubre el vidrio fijo, manteniendo

e Se adapta a puertas mas grandes: Con una extension maxima de 4,6 m, la
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