
S2 | S4 Zanzariere per Porte Scorrevoli
Zanzariera solo sull’Apertura

S2



Le Zanzariere Centor sono state originariamente progettate per 
serramenti a libro, per coprire l’intera apertura da stipite a stipite. Con 
questa nuova soluzione per serramenti scorrevoli e multi-scorrimento, 
ora è più semplice schermare solo la parte apribile, offrendo una visuale 
più libera e migliorando l’esperienza d’uso.

Il nuovo coperchio della barramaniglia, dotato della guarnizione 
appropriata, colma lo spazio tra la barramaniglia della zanzariera e il 
montante dell’anta scorrevole o dell’anta fissa, garantendo una chiusura 
a filo sicura e prevenendo l’ingresso degli insetti.

Fornisci i file DXF o DWG con le 
viste frontale e dall’alto del vostro 
serramento.

Il nostro team di progettazione 
combinerà la nostra zanzariera 
con il tuo serramento e presenterà 
le opzioni disponibili per 
soddisfare le vostre esigenze.

Abbina la Zanzariera Centor alla tuo 
serramento scorrevole per schermare solo 
l’apertura, preservando la vista e garantendo 
un accesso fluido agli spazi esterni

•	 Esperienza d’uso migliorata: La zanzariera si allinea con l’apertura della 
porta, eliminando la necessità di raggiungere l’estremità del telaio.

•	 Vista senza ostacoli: La zanzariera non copre il vetro fisso, mantenendo 
linee visive pulite.

•	 Compatibile con porte di grandi dimensioni: Con un’estensione massima 
di 4,6 m, la zanzariera copre solo la parte funzionale dell’apertura, non 
l’intero telaio.dell’apertura, non l’intero telaio.

VANTAGGI 

•	 Disponibile per selezione in CPS su richiesta.
•	 Solo per configurazioni di zanzariera XO, montante libero (Jambless) e angolare 

XO-OX.
•	 Durante la fase di preventivo:

	 _   Seleziona il coperchio della barramaniglia – supportato da grafica. 
_   Selezionando il coperchio con guaina magnetica, le opzioni di selezione  
     dell’adattatore magnetico appaiono come avviene ora. 
_   Selezionando il coperchio con guaina laterale, appaiono le opzioni di  
     selezione della guarnizione.

COME ORDINARE

•	 Coperchio in alluminio:
_   Verniciato a polvere o anodizzato per avere esattamente la stessa finitura della 
barramaniglia.
_   Robusto e resistente per garantire prestazioni durature.

•	 Clip di fissaggio in plastica:
_   Fissate in modo sicuro, non si staccano.
_   Facili da rimuovere per la manutenzione del meccanismo a molla del cavo.

•	 Opzioni di guarnizione: 
Il coperchio può essere dotato di qualsiasi guarnizione progettata per essere 
inserita nella scanalatura kerf. Sono disponibili tre opzioni, con possibilità di 
aggiungerne altre per adattarsi alla geometria specifica della porta:
_  Guarnizione in schiuma Q-Lon QL7066: Adatta per uno spazio di 8 mm,  
    offre un aspetto pulito e duraturo.
_  Guarnizione a spazzola da 16 mm SEL-042: Adatta per uno spazio di 8 mm,  
    garantisce un contatto più morbido e una maggiore copertura delle tolleranze.
_  Guarnizione in schiuma Q-Lon AQ109: Ideale per piccoli sormonti con la  
    porta, assicurando una chiusura ermetica.

CARATTERISTICHE

Guarnizione in schiuma Q-Lon 
(QL7066)

Guarnizione a spazzola da 16mm
(SEL-042)
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SERVIZIO DI  
PROGETTAZIONE

Guarnizione in schiuma Q-Lon
 (AQ109)


